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BENDROSIOS NUOSTATOS

Sie techniniai reikalavimai jsigalioja nuo 2026 m. vasario 1 d. ir galioja iki oficialaus jo
pakeitimo paskelbimo.

FIA Tarptautinio Sporto Kodekso J (toliau tekste FIA TSK J) priede numatyti
reikalavimai yra taikomi tik tada, jei yra aiski nuoroda j konkrety straipsnj / punkta.
Automobilio detalés bei jy tvirtinimas privalo buti toks, kad nekelty grésmeés
vairuotojui, automobilj aptarnaujanciam personalui, tretiesiems asmenims ar treciyjy
asmeny nuosavybei (turtui).

Viskas, kas Siuose techniniuose reikalavimuose néra leidziama, yra uzdrausta.
LeidZiami pakeitimai / perkonstravimai neturi sukelti ar turéti neleidZziamy pakeitimy.
Kilus gincams dél tam tikry punkty suvokimo arba taikymo, teise komentuoti ir
iSaiskinti Siuos techninius reikalavimus, turi LASF Ziedino komitetas.

ISskirtiniais atvejais, varzyby Komisarai turi teise pritaikyti papildomus apribojimus
automobiliams (j variklj jsiurbiamo oro ribotuvai, balastas) sekanc¢iam cempionato
etapui, taciau ne véliau nei tre¢iam Cempionato etapui.

SAVOKOS

Kébulo karkasas — tai metaliniy kébulo daliy visuma, gali bati paiyméta VIN
identifikaciniu numeriu, gamykloje sujungta virinimo ar kity tvirtinimo elementy (klijy,
kniedziy) pagalba, apimanti automobilio dugng (jskaitant transmisijos tunelj ir
slenkscius), priekinius ir galinius lonzeronus bei sijas ir pertvaras tarp jy (jei gamybos
procese jos néra prisukamos varztais), A, B, C statramscius, stogo plokStuma su
sustiprinimo sijomis, galinius sparnus (jei gamybos procese jie néra prisukami varztais),
pertvarg tarp salono erdvés ir variklio skyriaus, pertvarg (jei tokia numatyta) tarp
salono ir bagazZinés skyriaus, vaziuoklés balkius bei pakabos tvirtinimo taskus (jei
gamybos procese jie néra prisukami varztais).

Salonas — serijinio automobilio gamintojo numatyta erdvé vairuotojui ir keleiviui, kurig
nuo variklio skyriaus ir bagaZzo skyriaus skiria pertvaros (jskaitant lentyng po galiniu
stiklu). Dviejy daliy kébulo (Hatchback) salonas yra sujungtas su bagazo skyriumi. Jei
salono _erdvéje jrengta detalé, kuri uZdengta (atitverta) skysCiui_nelaidZiu ir_ugniai
atspariu konteineriu (pertvara), yra laikoma, kad Si detalé jrengta uZ salono riby.
Originali detalé — detalé, kuri buvo naudojama serijinéje automobilio gamyboje arba
kity gamintojy, identiskos formos ir veikimo principo, detalé (analogas).

PVZ: BMW automobilyje vietoj originalios BMW svirties gali bdti naudojamos SWAG,
FEBI, TRW, LEMFORDER gamintojy svirtys. Taciau vietoj originalios BMW diferencialo
blokiruotés draudziama naudoti CUSCO, QUAIFE, KAAZ blokiruotes.

Serijiné detalé — detalé pagaminta serijiniu badu.

PVZ: BMW automobilyje vietoje originalios BMW pakabos svirties gali biti naudojamos
TOYOTA, VW, WISEFAB, SAMSONAS IRP ir kity gamintojy svirtys.

Laisva detalé (be apribojimy) — detalé gali bati bet kokiu badu apdirbta, performuota
ar pakeista kita detale. Apribojimai néra taikomi detalés medziagai, formai ar detaliy
skaiCiui. Detalé gali bati ir iSmontuota.
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Apskaiciuotas variklio darbinis taris — geometrinis variklio darbinis turis padaugintas i$
koeficienty, nurodyty 2.7. punkte. Jei varikliui netaikomas koeficientas, apskaiciuotas
variklio darbinis taris atitinka geometrinj tar;j.

Koeficientai apskaiciuoto darbinio tiirio nustatymui:

- Benzininiai varikliai su turbo ir (ar) mechaniniais kompresoriais — 1,7;

- Dyzeliniai varikliai su turbo ir (ar) mechaniniais kompresoriais — 1,5;

- Rotoriniai (Wankel) varikliai — 2,0.

LEIDZIAMI AUTOMOBILIAI

Serijiniai, kébuliniai automobiliai pazyméti gamykliniu VIN numeriu (jskaitant CABRIO
tipo automobilius su kietuoju stogu).

TCR, GT3, GT4 ir kiti gamykloje paruosti sportiniai automobiliai.

Neserijiniai réeminés arba pusiau réminés, monokoko konstrukcijos automobiliai.
Automobiliai privalo turéti LASF, FIA arba kity ASF iSduotus sportiniy automobiliy
techninius pasus, kurie pateikiami varzyby techninei komisijai.

DRAUDZIAMI AUTOMOBILIAI

Automobiliai neatitinkantys Siy techniniy reikalavimy.

Automobiliai, kuriy aukstis mazesnis nei 1100 mm ir didesnis nei 1600 mm.
Automobiliai su atviru kokpitu (PVZ: LOTUS 7).

Automobiliai kébulu neuzdengtais ratais (PVZ: LOTUS 7)

Automobiliai, kuriy konstrukcijoje ar jrangoje varzyby techniné komisija rado esminiy
trokumy, dél kuriy gali kilti grésmé ekipazui, aptarnaujanc¢iam personalui, tretiesiems
asmenims ar treciyjy asmeny nuosavybei (turtui).

SUSKIRSTYMAS | KLASES

Automobiliai pagal apskaiciuotg variklio darbinj turj skirstomi j klases:

LTC1 - serijiniai, kébuliniai automobiliai su atmosferiniais varikliais, kuriy apskaiciuotas
darbinis taris iki 1600 cm?;

LTC2 - serijiniai, kébuliniai automobiliai su atmosferiniais varikliais, kuriy apskaiciuotas
darbinis taris iki 2000 cm?3;

LTC3 — serijiniai, kébuliniai automobiliai su atmosferiniais benzininiais varikliais arba
turbokompresoriniais dyzeliniais varikliais, kuriy apskaiciuotas variklio darbinis tiris iki
3000 cm3;

GT - serijiniai bei neserijiniai kébuliniai automobiliai, réminés arba pusiau réminés
konstrukcijos automobiliai.
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MINIMALI AUTOMOBILIY MASE PAGAL APSKAICIUOTA VARIKLIO DARBIN] TUR]

Automobiliy minimali masé bet kuriuo varzyby (jskaitant kvalifikacinius vaZiavimus)
metu, iSskyrus serviso darby vykdymo metu:

Variklio apskaiciuoto darbinio tiirio ribos (LTC klasés)

- 1300 cm? 850 kg
1300 cm3 - 1400 cm? 900 kg
1400 cm3 - 1500 cm? 950 kg

Varikliai iki 1600 cm? su dviem voztuvais cilindre 950 kg
1500 cm3 - 1600 cm? 1000 kg
1600 cm3 - 1800 cm? 1070 kg
1800 cm3 - 2000 cm? 1140 kg
2000 cm3 - 2500 cm? 1180 kg
2500 cm3 - 3000 cm? 1230 kg
3000 cm?® - 3500 cm? 1290 kg
3500 cm?® - 4000 cm? 1430 kg

GT klasés automobiliy minimalios masés ir kiti apribojimai nurodyti 2026 m. Baltijos
Ziedo ¢empionato techniniame reglamente (2026 BATCC, NEA technical regulations).
Automobilio minimalios masés sqvoka - automobilio masé su vairuotoju, vairuotojo
ekipiruote.

Pries svérimg j automobilj draudZiama jdéti kokius nors daiktus, pilti ar iSpilti bet
kokius skyscCius, jskaitant ir degalus.

Balasto naudojimas leidZziamas su salyga, kad jis pagamintas iS vienalytés, kietos
medZiagos, ir kad yra patikimai pritvirtintas (prisuktas varztais) prie kébulo. Balastas
privalo buti paruostas plombavimui. Vadovaujamasi FIA TSK J 252 - 2.2 punkto
reikalavimais.

Sveriant automobilius taikoma +0.25% svorio paklaida.
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KEBULAS

Kébulo karkasas

Bazinio modelio kébulo iSoriné forma turi bati iSlaikoma ir atpazjstama.

Karkasas — originalus, taciau gali bati modifikuojamas vadovaujantis Sio punkto
reikalavimais.

Nuo karkaso leidZiama nuimti (nusukti, nugrezti, nupjauti) laikiklius bei detales
(posparniy laikiklius, galinius sédyniy laikiklius, atsarginio rato laikiklius, laidy pyniy
laikiklius ir pan.) nejungiancias kébulo (karkaso) daliy (segmenty), bei kuriy funkcija
néra kébulo standumo deformacijoms didinimas. LeidZziama modifikuoti raty nisas, su
tikslu sumontuoti didesnius ratus.

Variklio skyriaus — salono pertvara (ugniasiené) bei grindys — originalios, taciau gali
bati modifikuojamos, bet tik tais atvejais, kai tai batina sédyniy jrengimui, iSmetimo
sistemos pravedimui, variklio bei transmisijos agregaty ar pakabos tvirtinimui.
Modifikuojamas plotas negali bati didesnis, nei bltinas aukséiau minéty detaliy
sumontavimui. Modifikavimui gali buti naudojamas tik originalios pertvaros ar grindy
skardos storio plieno arba aliuminio (jei pertvara ar grindys aliumininés) lakstas,
tvirtinamas suvirinimo arba klijavimo budu (kompozitinio kébulo atveju — atitinkamai i$
kompozitinio laksto, klijavimo arba kniedijimo budu).

Atsarginio rato lizdas (dubuo) — be apribojimy. Jei lizdas iSpjaunamas, anga privalo bati
uzdengta minimaliai 1,0 mm storio metalo arba i kompozitiniy medziagy pagamintu
lakstu, ji privirinant, klijuojant arba prikniedijant.

Stogo ploksté (jskaitant skersinius) — originali arba gali blti pagaminta ir kompozitiniy
medziagy. Stogo skersiniai gali bati modifikuojami arba iSmontuojami, jeigu maiso
saugos lanky jrengimui. Stogo su stoglangiu atveju, stoglangio anga privalo bdati
uzdengta minimaliai originalios stogo plokstés storio plieno arba minimaliai 2,0 mm
storio aliuminio arba kompozitiniu lakstu, ji privirinant, klijuojant arba prikniedijant.
Leidziama (rekomenduojama) apdirbti vidines stogo plokstés stoglangio angos
briaunas, kad jos nekelty galimybés susizaloti. Ant stogo leidZiama jrengti ventiliacines
angas, difuzorius, su sglyga, kad jy konstrukcija apsaugos nuo bet kokiy daikty ar
vandens tiesioginio patekimo j automobilio salona.

CABRIO tipo automobiliy kietojo stogo konstrukcijos atitikimg saugumo reikalavimams
vertina varZyby techninis komisaras.

LeidZiamas karkaso sustiprinimas su salyga, kad naudojamos medZiagos atitinka
originalig forma, atkartoja jg ir yra su ja sujungtos.

LeidZziama pervirinti karkaso sujungimy sidles.

LeidZziama jrengti papildomus laikiklius, sriegius ir detaliy bei jrangos tvirtinimo vietas.
Automobiliams, pagamintiems iki 2017 mety, taikomos iSimtys, dél Sio punkto
neatitikimo.
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Durys, variklio ir bagaZinés gaubtai, bamperiai, priekiniai sparnai, grotelés
Priekinés durys — originalios. Sios durys gali bati modifikuojamos i§montuojant saugos
skersinj arba gali bGti pagamintos i$ kompozitiniy medziagy. Modifikuoty (iSmontuotas
dury skersinis) arba kompozitiniy dury atveju, vairuotojo puséje (duryse arba tarp dury
ir saugos lanky) privalo bdti sumontuotas Soninio smigio apsaugos skydas.
Soninio smigio apsaugos skydas — turi biti pagamintas i§ nedegiy kompozitiniy
medziagy (minimali skydo sudétis turi atitikti FIA TSK J 255 - 14 paveikslélio
reikalavimus) arba i$ FIA homologuoty puty (FIA technical list No 58). Skydas privalo
dengti plok§tuma nuo dury apacios iki Soniniy lanky virSutinio krasto.
Priekiniy dury langy pakélimo mechanizmai — be apribojimy.
Vairuotojo dury vidinés apdailos — originalios (gali bati modifikuotos) arba gali bati
pagamintos is:

e metalo laksto (minimalus storis - 0,5 mm);

e anglies pluosto lakSto (minimalus storis — 1,0 mm);

e nedegiosmedziagos (minimalus storis — 2,0 mm).
Galinés durys — originalios (gali bati modifikuotos) arba pagamintos iS kompozitiniy
medZiagy.
Galiniy dury (galiniy soniniy langy - trijy dury kébule) langy pakélimo (atidarymo)
mechanizmai — be apribojimy.
Galiniy dury (galiniy plokstumy po langais — trijy dury kébule) vidinés apdailos — be
apribojimy.
Priekinés durys privalo atsidaryti tiek i$ iSorés, tiek i$ vidaus.
Variklio ir bagaZinés gaubtai — originalls (gali bati modifikuoti), arba pagaminti is
kompozitiniy medziagy, arba minimaliai 1,0 mm storio aliuminio.
Originalus variklio gaubto uZraktas - privalo buti iSmontuotas.
Saugumo kaisciai (spyruoklés) — privalomi maziausiai du kiekvienam variklio ir
bagazinés gaubtui.
Priekinis ir galinis bamperiai — be apribojimy, taciau privalomi.
Priekinio ir galinio bamperio balkiai (skersiniai) — be apribojimy.
Priekiniai ir galiniai sparnai — originalUs (gali buti modifikuoti), arba pagaminti i$
kompozitiniy medziagy, arba minimaliai 1,0 mm storio aliuminio. Neoriginaliy galiniy
sparny sumontavimui leidZziama pasalinti Zemiau galinio Soninio lango krasto esancig
iSorine originalaus sparno dalj (skardg).
Priekines grotelés — be apribojimy, taciau privalomos.
Kitos iSorinés dekoratyvinés detalés — be apribojimy.
Langai, valytuvai, langy apiplovimas
Priekinis langas — originalus (gali bati Sildomas), arba originalios formos, pagamintas i
polikarbonato plastiko, kurio minimalus storis ne mazesnis nei 5,0 mm bei iSorinis
pavirsius apdirbtas taip, kad bty atsparus dévéjimuisi. Lango apsaugojimui, leidZziama
uzklijuoti ne daugiau nei keturis permatomy pléveliy sluoksnius. Lango tvirtinimui
leidZiama sumontuoti papildomus laikiklius. LeidZiama naudoti tamsinancig juostg
lango virSuje, jei ji netrukdo vairuotojui matyti teiséjy signaly ir Zenkly.
Priekinio lango valytuvai — be apribojimy, tadiau privalomas bent vienas veikiantis
valytuvas.
Priekinio lango apiplovimo sistema — be apribojimy.
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Soniniai langai — originalis (privaloma apklijuoti bespalve apsaugine plévele pagal FIA
TSK J 253 - 11 straipsnio reikalavimus), arba gali biti pagaminti i minimaliai 3,0 mm
storio polikarbonato plastiko. Priekiniy dury plastikiniai langai tvirtinami taip, kad jie
galéty bati iSimami be jrankiy pagalbos (pvz.: jstatomi j originalias virSutinio dury
kontlro gumas ir apacioje pritvirtinami laikikliais, kniedémis, varztais). Kity Soniniy
langy (jskaitant priekiniy dury, pagaminty i$ kompozitiniy medZiagy, langus)
tvirtinimas pasirenkamas laisvai.

Galinis langas — originalus arba gali buti pagamintas i minimaliai 3,0 mm storio
polikarbonato plastiko (tvirtinimas pasirenkamas laisvai).

Galinio lango valytuvas — be apribojimy.

Galinio lango apiplovimo sistema — be apribojimy.

Langy orlaidés — saugumo tikslu abiejy priekiniy dury plastikiniuose languose
rekomenduojama  jrengti orlaides. Orlaidés forma pasirenkama laisvai
(rekomenduojamas minimalus orlaidés plotas 90 cm?). Orlaides taip pat galima jrengti
tarpuose tarp galiniy dury langy virSutiniy briauny ir virsutiniy dury kontary.

Galinio ir Soniniy langy tamsinimas (jskaitant sidabrine plévele) — draudziamas.

Galinio vaizdo veidrodziai

ISoriniai galinio vaizdo veidrodZiai — be apribojimy, taciau privalo bati sumontuoti
abejose automobilio pusése. Kiekvieno veidrodZio atspindintis plotas negali bati
mazesnis kaip 90 cm?.

Vidinis galinio vaizdo veidrodis — be apribojimy, taciau privalomas, iSskyrus
automobilius, kuriuose dél gamyklinés konstrukcijos apribotas matomumas pro galinj
langa.

Aerodinaminiai jrenginiai ir dugno apsaugos

Aerodinaminiai jrenginiai - be apribojimy, taciau privalo iSsitekti perimetruose
nurodytuose paveiksléliuose: A — visiems automobiliams, B — kupé, sedanas,
kabrioletas, C — hecbekas, universalas. Matmenys nurodyti milimetrais.

S

DraudzZiamos sistemos (mechanizmai) leidziancios aerodinaminiy jrenginiy reguliavima
vaziavimo metu.
Automobilio dugno apsaugos — be apribojimuy.
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Interjeras

Pagrindiné sglyga — automobilio salone negali buti astriy, atsikiSusiy briauny, atviry
ertmiy, kurios galéty suzaloti vairuotojg vaziavimo ar avarijos metu.

Nedegi, skysciui nepralaidi ugniasiené, atskirianti salong nuo bagaZo skyriaus —
privaloma, jei bagaZinéje sumontuoti neuzdengti - degaly bakas, skysCiu uzpiltas
akumuliatorius, degaly siurbliai, skysciy rezervuarai (iSskyrus vandens ir langy plovimo
rezervuarus).

Prietaisy panelé — serijiné (gali bati modifikuota) arba pagal serijinés panelés formg
pagaminta i$ kity medziagy.

Papildomi matavimo instrumentai, skaitikliai, davikliai — be apribojimy, taciau
draudZiama jrengti mechaninius variklio tepimo bei ausinimo sistemy skaitiklius,
daviklius, vadovaujantis 16 punkto reikalavimais.

Garsinis signalas - be apribojimy.

Pasikalbéjimo jranga bei vaizdo kameros - leidZiamos, bet tik su sglyga, kad jos gerai
pritvirtintos ir netrukdo vairavimui.

Kitos interjero detalés — be apribojimy.

Buksyravimo kilpos

Buksyravimo kilpos (minimalus vidinis diametras 60 mm) - privalo biti jrengtos
automobilio priekyje ir gale. Rekomenduojamos i$ lanks¢iy medZiagy pagamintos
kilpos (dirzas, lynas).

Kilpos turi bati gerai matomos (nudazytos geltona, raudona arba oranzine spalva) arba
(ir) aiskiai pazymeétos.

VARIKLIS

Leidziami tik vidaus degimo varikliai.

Draudziami motocikly varikliai, net jei tokie ir buvo montuojami serijiniu bddu j
bazinius automobiliy modelius. LTC2 ir LTC3 klasése draudziama naudoti BMW S54 iki
3000 cm? sumazinto darbinio tdrio variklius.

Cilindry blokas — serijinis (gali bGti modifikuotas).

PVZ: BMW kébule gali bati sumontuotas MITSUBISHI cilindry blokas.

Cilindry diametras ir stimokliy eiga — gali bati pakeista.

Dél variklio remonto (originaliy remontinio dydZio stumokliy) leidziama virdyti
originalaus geometrinio darbinio tlrio virSutine ribg iki 2%.

Tokiais atvejais laikoma, kad originalus geometrinis darbinis tlris néra pakites ir tai
néra priezastis automobilio perkélimui j kitg klase ar (ir) svorio kategorijg pagal 5.1 ir
6.1 punktus.

Alkiininis velenas — be apribojimuy, taciau privaloma islaikyti guoliy tipg ir skaiciy.
Svaistikliai ir stdmokliai (su Ziedais ir pirstais) — be apribojimy.

Alkiininio veleno pagrindiniai ir Svaistikliniai jdéklai - be apribojimy.

Smagratis ir skriemuliai — be apribojimy.

Cilindry galvuté — be apribojimy, taciau privaloma islaikyti originaly voztuvy ir
paskirstymo velenéliy kiekj bei iSdéstyma. LTC2 ir LTC3 klasése draudZiama naudoti
BMW S54B32 cilindry galvutes.

VoZtuvai ir spyruoklés — be apribojimy.

VozZtuvy pavara (svirtelés, hidrokompensatoriai) — be apribojimy.
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Paskirstymo velenéliai — be apribojimy. LTC3 klaséje BMW S50B30 varikliuose
leidZiama naudoti tik originalius S50B30 paskirstymo velenélius (IN - 3219618 , EX -
3219518).

Paskirstymo velenéliy ZvaigZzdés, dantraciai, kintamy faziy reguliatoriai — be
apribojimy.
Paskirstymo velenéliy pavara (grandinés, dirZai, tempikliai, SliauZikliai) — be
apribojimy.

Cilindry galvutés tarpiné bei varZtai - be apribojimy.

Variklio tvirtinimas — be apribojimuy.

Tepimo sistema — be apribojimy, taciau jos sudétiniy daliy negalima montuoti
automobilio salone.

Ausinimo sistema — be apribojimy, taciau jos sudétiniy daliy, iSskyrus salono Sildymo
jranga, negalima montuoti automobilio salone. LeidZiama iSmontuoti apSildymo
sistema ar jg pertvarkyti, taciau reikia uztikrinti priekinio ir Soniniy langy apsaugg nuo
rasojimo.

Maitinimo sistema

Degiojo misinio formavimui su degalais (esanciais vienoje talpoje) gali bati maiSomas
tik oras ir vanduo.

] variklj jsiurbiamo oro anga negali buti sumontuota automobilio salone.

Oro filtro dézé (su difuzoriais) — be apribojimy.

Oro filtras - be apribojimy.

Oro jsiurbimo magistralés (vamzdZiai, Zarnos) — be apribojimy. LTC3 klaséje BMW
S50B30 varikliuose leidZziama naudoti tik originalias SS0B30 oro jsiurbimo déZes.

Oro srauto matuoklé — be apribojimy.

Droseliné sklendé - be apribojimy, taciau LTC3 klaséje BMW S50B30 varikliuose
naudojamy daugiakanaliy droseliniy sklendZiy kiekvieno kanalo vidinis diametras
(sklendés projekcijoje) negali biti didesnis nei — 50 mm.

Jsiurbimo kolektorius — be apribojimy.

Turbokompresorius:

o Turbokompresorius draudZziamas LTC1 ir LTC2 klasiy automobiliuose;

e Turbokompresorius draudziamas LTC3 klasés automobiliuose su benzininiais
varikliais;

e Du paralelinius turbokompresorius leidZiama naudoti tik varikliuose, kurie
gamykloje buvo pagaminti su tokia komplektacija ir tik naudojant originalius
turbokompresorius;

e Klaséje LTC3 (dyzeliniai varikliai) ir GT klaséje (BATCC GT AM ir GT AM PLUS
automobiliy varikliai) turbokompresoriaus oro jsiurbimo sparnuotés diametras
A negali bati didesnis nei 48 mm arba kompresoriaus jsiurbimo angos
diametras prie sparnuotés Al negali bati didesnis nei 50 mm (leistina +1,0 mm
diametro paklaida). Esant Sio diametro neatitikimui, turbokompresoriuje
privalo bati sumontuotas jsiurbiamo oro ribotuvas (restriktorius).
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] variklj jsiurbiamo oro ribotuvas (restriktorius):

Maksimalus vidinis restriktoriaus diametras (d) - 50 mm. ISorinis diametras (D)
— be apribojimy;

Visas | variklj jsiurbiamas oro srautas (jskaitant laisvos eigos voZtuvo
praleidziamg srautg) privalo praeiti pro restriktoriy, kuris pagaminamas bei
sumontuojamas kompresoriaus korpuse pagal FIA TSK J 255 - 5.1.8.3 punkto
reikalavimus;

Visais atvejais, sandariai uzdengus turbokompresoriaus oro jsiurbimo anga
arba joje sumontuotg restriktoriy, variklis privalo uzgesti.

H
‘

5,0 mm (min) 5,0 mm (min) Kompresoriaus korpusas
&
Sparnuoté
|siurbiamas oras D d A
| L
ff

Restriktorius \_m

3,0 mm (minL‘

3,0 mm (min) |

3,0 mm (min)

Gerai Gerai
Blogai Blogai L'\Sf-
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k)

p)

a)

r)

8.22.
8.23.

Kompresorius:

e DraudZiamas klasése LTC1, LTC2 ir LTC3;

e GT klaséje (BATCC GT AM ir GT AM PLUS klasés automobiliai) - originalus;

e GT klaséje (BATCC GT PRO automobiliai) — be apribojimy.
Tarpiniai jsiurbiamo oro ausintuvai — be apribojimy, taciau LTC3 ir LTC4 klasése
ausintuvo turis ne didesnis nei 18L. LeidZziamas ausinimas vandens apipurskimu.
Degaly purkstukai — be apribojimy.
Karbiuratoriai — be apribojimy.
Degaly filtrai, papildomos perpumpavimo talpos (,atstoinikai“) bei magistralés — be
apribojimy. Jrengimas vadovaujantis 16 punkto reikalavimais. Degaly filtrai bei
papildomos perpumpavimo talpos (,atstoinikai”) turi bati jrengti uZ salono riby (Sio
reglamento 2.2 ir 7.6.b punktai). Avarinio degaly tiekimo voZtuvo jrengimas
rekomenduojamas, vadovaujantis FIA J 253 - 3.3.
Degaly siurblys(-iai) — be apribojimy, bet turi veikti tik dirbant varikliui ir jo uzvedimo
metu. Degaly siurbliai turi bdti jrengti uZ salono riby (Sio reglamento 2.4 ir 7.6.b
punktai).
Degaly bakas — originalus, arba FIA ar SFI homologuotas degaly bakas (homologacija
gali bati pasibaigusi). Jrengimas pagal FIA TSK J 252 - 9.6 punkto ir FIA TSK J 253 - 14
straipsnio reikalavimus. Taip pat leidZiama naudoti kitus serijinius degaly bakus, jei
toks pakeitimas padidina degaly bako sauguma. Sis bakas turi bati pritvirtintas
metaliniame lizde bent dviem, maziausiai 30 mm plocio ir 1,5 mm storio plieninémis
juostomis.
Degaly bako ventiliacijos sistema ir apsivertimo voZtuvas — originalls. Jei originali
ventiliacijos sistema iSmontuota, nauja sistema turi atitikti FIA TSK J 253 — 3.4 punkto
reikalavimus.
Degaly pildymo anga ir (arba) homologuotos degaly pildymo jungtys neturi iSsikisti is
kébulo iSorinio kontdro. Jrengimas pagal FIA TSK J 253 — 14.2.
Suskystinty ir (ar) gamtiniy dujy bakai (balionai) — draudziami.
Degalai - be apribojimy.
ISmetimo sistema
Visos variklio iSmetamosios dujos turi patekti j pagrindinj iSmetamuyjy dujy vamazd,j.
ISmetamyjy dujy vamzdZio iSmetimo anga turi buti automobilio gale arba Sone
(automobilio galinéje dalyje uz raty bazés (tarpuasSio atstumo) vidurio linijos) ir turi
iSsitekti automobilio perimetre Zilrint i$ virSaus, bei turi biti po kébulu ne giliau kaip
10 cm nuo to gabarito krasto, prie kurio ta anga yra. Automobilio kébulo ar vaziuoklés
detalés negali biti naudojamos dujy iSmetimui.
ISmetimo kolektorius — be apribojimy.
Kitos iSmetimo sistemos detalés — be apribojimy.
Maksimalus iSmetimo keliamo triuksmo lygis — 108 dB(A) prie 6000 aps/min
matuojant 0,5 m atstumu ir 45° kampu nuo iSmetimo angos. Garso apribojimy ribos
gali kisti. Apie tai bus informuojama etapy papildomuose nuostatuose.
UZdegimo sistema — be apribojimy.
Variklio ventiliacijos sistema — be apribojimy, taciau jei ji iSvesta j atmosferg, turi bati
pajungta j ne mazZesnj kaip 2 litry uzdarg, bet ventiliuojamg alyvos surinkimo baka.
Rekomenduojama vadovautis FIA TSK J 255 5.1.14 punkto reikalavimais.
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9.2.
9.3.
9.4.

9.5.

9.6.
9.7.
9.8.
9.9.

9.10.
9.11.
9.12.
9.13.
9.14.
9.15.

10.
10.1.

10.2.

10.3.
10.4.

10.5.
10.6.
10.7.
10.8.
10.9.

Variklio valdymas

Variklio valdymo modulis (kompiuteris) ir valdymo programa — be apribojimuy.
Variklio valdymo laidy pyné — be apribojimy.

LeidZiama sumontuoti papildomus daviklius.

Kitos variklio detalés, mechanizmai bei sistemos — be apribojimy.

TRANSMISUJA

LeidZiamas perkonstravimas i$ dviejy varomuyjy raty j keturiy varomuyjy raty pavarg ir
atvirksciai, net jei tokie pavary tipai nebuvo numatyti baziniame modelyje.

Sankaba - be apribojimy.

Sankabos pavara (pedalas, pagrindinis ir darbinis cilindrai) — be apribojimy.
Magistralés gali buti pakeistos aviacinio tipo vamzdeliais arba Zarnelémis. Magistrales
leidZziama pravesti kébulo viduje pagal 16 punkto reikalavimus.

GreiCiy dézé — be apribojimy. LTC3 klaséje tiesiakrumpliy — kumsteliniy (jskaitant
sekvencines), automatiniy (jskaitant DSG, DCT, SMG ir kt.) greiciy déziy naudojimas -
draudziamas. Kaip alternatyva Siam apribojimui taikomas 100 kg balastas. Tai yra
automobiliams kuriy varikliy darbinis taris iki 2500 cm?® - minimali masé 1280 kg,
automobiliams kuriy varikliy darbinis taris vir$§ 2500 cm? - minimali masé 1330 kg.
Greiciy dézes pozicija ir orientacija — be apribojimy.

Beégiy perdavimo skaiciai — be apribojimy.

Atbuliné pavara - privaloma.

Bégiy perjungimo mechanizmas - be apribojimy. Automatinéms (jskaitant DSG, DCT,
SMG ir kt.) greiciy dézéms privalo buti jrengtas avarinis neutralios pavaros jungiklis.
Centrinis diferencialas ir jo valdymas — be apribojimy.

Kardaniniai velenai ir jy Sarnyrai — be apribojimy.

Pusasiy velenai ir jy sarnyrai — be apribojimy.

Reduktorius (pagrindiné pavara) — be apribojimy.

Diferencialy blokiruotés — be apribojimy.

Kitos transmisijos detalés — be apribojimy.

STABDZIY SISTEMA

Privaloma dviejy kontdry stabdZiy sistema, valdoma vienu pedalu ir vienu metu
veikianti priekinius ir galinius ratus. Esant bet kokios rasSies stabdZiy gedimams,
sistema turi stabdyti ne maziau nei du ratus.

StabdZiy pedalas ir pavara — be apribojimy, bet detalés privalo biti pagamintos is
metalo.

StabdZiy Sviesy jungiklis — privalomas su islaikyta funkcija.

Pagrindinis stabdZiy cilindras (jskaitant skyscio bakelj) — be apribojimy. Gali buti
dvigubas (pedalbox‘o tipo), su tarpasiniu stabdziy balanso reguliatoriumi. Stabdziy
skysCio bakelius rekomenduojama jrengti variklio skyriuje. Salone jrengti bakeliai
(pagaminti is degiy medziagy) privalo bati uzdengti skysciui nelaidZiu ir ugniai atspariu
konteineriu.

Stabdziy stiprintuvas - be apribojimy.

Stabdziy antiblokavimo sistema — be apribojimy.

StabdZiy apkabos (suportai) — be apribojimy.

Stabdziy diskai — be apribojimy.

StabdZiy trinkelés - be apribojimuy.

12



MEMBER OF

l ‘F LIETUVOS AUTOMOBILIY SPORTO FEDERACIJA
~ LITHUANIAN AUTOMOBILE SPORT FEDERATION

10.10.
10.11.
10.12.

10.13.

11.
11.1.

11.2.
11.3.
11.4.
11.5.
11.6.

11.7.
11.8.

11.9.
11.10.

12,

12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
12.5.

12.6.
12.7.
12.8.
12.9.
12.10.
12.11.

12.12.

12.13.

12.14.

Rankinis stabdis - be apribojimuy.

Tarpasinis stabdziy balanso reguliatorius — be apribojimy.

Magistralés gali buti pakeistos aviacinio tipo vamzdeliais arba Zarnelémis. Magistrales
leidZziama pravesti kébulo viduje pagal 16 punkto reikalavimus.

Kitos stabdziy sistemos detalés — be apribojimy.

VAIRO MECHANIZMAS

Vairuojamieji ratai — priekiniai. Jei baziniame automobilio modelyje buvo montuojama
visy vairuojamuyjy raty sistema, ji gali islikti, taciau negali bati modifikuojama.

Vairo ratas — be apribojimy.

Nuimamo vairo jungtis — rekomenduojama.

Vairo pavara (velenai ir jy Sarnyrai bei pakabos) — be apribojimuy.

Vairo uZraktas — turi buti iSmontuotas arba neveiksnus.

Vairo padeéties reguliatorius — rekomenduojama, kad vairo padétis bity reguliuojama
tik jrankiy pagalba.

Vairo kolonélé — be apribojimy.

Vairo traukés, bei traukiy antgaliai — be apribojimy, taciau negali blti pagamintos is
kompozitiniy medziagy.

Vairo stiprintuvas (siurblys, variklis, pavara bei magistralés) — be apribojimy.

Kitos vairo mechanizmo detalés - be apribojimy, tadiau jos negali biti pagamintos is
kompozitiniy medziagy.

PAKABA

Raty pakaby darbo principas — be apribojimy.

Tarpuasis (raty bazé) — be apribojimy.

Spyruokleés (lingés, torsionai) - be apribojimy.

Spyruokliy atramos — be apribojimy.

Amortizatoriai - be apribojimy, tadiau draudziamos sistemos (mechanizmai),
leidziancios amortizatoriy reguliavimg vaziavimo metu.

Spyruokliy — amortizatoriy virsutinés atramos (guoliai) - be apribojimuy.

Raty nesantieji elementai (jskaitant guolius, stebules) — be apribojimy.

Svirtys — be apribojimy, tac¢iau negali biti pagamintos iS kompozitiniy medziagy.
Stabilizatoriai ir jy sujungimai su pakaba - be apribojimy.

Pakabos tvirtinimo tampriyjy detaliy medziaga - be apribojimy.

Pakabos balkiai (traversai) — be apribojimy, taciau modifikavimas negali sukelti
konstrukcijos susilpnéjimo.

Pakabos tvirtinimo taskai — be apribojimy, taciau modifikavimas negali sukelti
konstrukcijos susilpnéjimo.

Kitos pakabos detalés - be apribojimy, tadiau jos negali buti pagamintos iS
kompozitiniy medziagy.

Automobilio minimalus aukstis — automobiliui stovint ant lygios plokstumos, isleidus
org i$ vienos puseés raty, jokie aerodinaminiai jrenginiai bei kébulo detalés negali siekti
plokstumos pavirsiaus.
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13. RATAI

13.1. Vertikali linija A, einanti per rato centrg (Zitrint j automobilio Song), besiglaudzZianti
prie rato apatinio bei virSutinio krasto (Zidrint j automobilio priekj, arba galg), privalo
liestis prie sparno krasto taske B arba jj kirsti (iSskyrus atvejus, kai ratai yra susukti
vairo mechanizmo pagalba, arba paZeista raty pakaba).

NO ' OK

|
o
|
|
|
1
|
I

B—

|
I
|
|
[
|
(

Al

|

13.2. Raty tvirtinimas — serijinis tvirtinimas varztais gali bati pakeistas tvirtinimu smeigémis
ir verzlémis arba tvirtinimu ant asies viena verzle. Gali bati naudojamos distancinés
jvorés (flansai) tarp stebulés ir ratlankio, taciau turi bati laikomasi 13.1. punkto
reikalavimy. Raty tvirtinimo smeigés negali iSlysti is ratlankio riby (linija A).

13.3. Padangos LTC1, LTC2, LTC3 klasése — privaloma naudoti ,NANKANG AR-1" padangas,
jsigytas i oficialiy atstovy.

13.4. GT klaséje padangoms apribojimai netaikomi.

13.5. Padangy pasildymui draudZiama naudoti prietaisus, kuriy veikimui naudojama elektros
arba degaly degimo energija.

13.6. Padangy cheminis apdirbimas — draudziamas.

13.7. Padangy protektoriaus modifikavimui apribojimai netaikomi.

13.8. Naudojamy padangy kiekis neribojamas.

13. APSVIETIMAS IR ELEKTROS JRANGA
14.1. [ISoriniai automobilio apsvietimo prietaisai — serijiniai, arba jrengti kiti, atitinkantys
Zemiau iSvardintus minimalius reikalavimus:
e Viena pora trumpuyjy Sviesy Zibinty 55W (arba atitinkamo Sviesos stiprio LED);
e Viena pora raudony galiniy Zibinty 10W (arba atitinkamo Sviesos stiprio LED);
e Viena pora raudony stabdziy Zibinty 21W (arba atitinkamo Sviesos stiprio LED);
e Povieng porg priekiniy ir galiniy poslkiy Zibinty (arba atitinkamo Sviesos
stiprio LED).
e Vienas raudonas galinis lietaus (riko) zZibintas 21W (arba atitinkamo Sviesos
stiprio LED).
14.2. Generatorius — be apribojimy.

14.3. Starteris — be apribojimy.
14.4. Akumuliatorius — be apribojimy. Jei akumuliatorius perkeliamas is originalios vietos,

turi bati jrengiamas pagal FIA TSK J 255 - 5.8.3 punkto reikalavimus.

14.5. Laidy pynés — be apribojimy, taCiau jos jrengiamos vadovaujantis 16 punkto
reikalavimais.

14.6. Kitos apsvietimo ir elektros jrangos detalés - be apribojimuy.
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14.

15.1.

15.

16.1.

16.2.

16.3.
16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

16.

17.1.

17.2.

17.3.

PAGRINDINIS ELEKTROS GRANDINES (MASES) JUNGIKLIS

Pagrindinis elektros grandinés (masés) jungiklis - privalomas. Jrengimas ir naudojimas
pagal FIATSK J 253 - 13 straipsnio reikalavimus.

ELEKTROS LAIDAI IR VAMZDYNAI

Jei néra islaikoma originali konstrukcija, privaloma vadovautis 16 straipsnio
reikalavimais.

Skysciy (alyvos, degaly ir hidraulinés) magistralés automobilio iSoréje turi bati
apsaugotos nuo mechaniniy paZeidimy ir korozijos. Automobilio salone degaly, bei
hidraulinés magistralés turi biti apsaugotos nuo mechaniniy pazeidimy bei ugnies.
Automobilio salonu draudZiama pravesti ausinimo ir tepimo alyvos magistrales.

Jei degaly ar (ir) hidraulinio skysc¢io magistralés pravedamos automobilio salone, jos
negali turéti jokiy sujungimy, iSskyrus: sujungimai peréjimui per ugniasienes j variklio
arba bagaZinés skyrius, sujungimai stabdziy bei sankabos magistralése.

Degaly, tepimo alyvos ir hidraulinio skys¢io lanksciy sléginiy magistraliy sujungimui
privalo blti naudojamos srieginés, uzspaudZiamos arba savaime uizsifiksuojancios -
uzsisandarinancios jungtys.

Vietose, kur vamzdZiai ar laidai kerta ugniasienes, angy krastai turi bati padengti
apsauginémis medziagomis.

Tarpuose tarp automobilio saugos lanky ir kébulo, laidy ir vamzdyny pravedimas
draudZiamas.

Papildoma informacija FIA TSK J 253.3.

SAUGOS LANKAI

Saugos lankai — privalomi:
e FIA arba ASN homologuoti. Saugos lanky sertifikatas privalomai pateikiamas
varzyby techninei komisijai;
e Pagaminti pagal FIA TSK J 253.8 (2020) straipsnio reikalavimus. Nacionalinis
saugos lanky sertifikatas privalomai pateikiamas varzyby techninei komisijai.
Minimalios saugos lanky konstrukcijos (saugos lankai pagaminti po 2020-12-31):

Stogo atrama (Nr. 2) privaloma abiejose pusése, jei atstumas A didesnis nei 200 mm.
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17.4.

17.

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

18.

19.1.

19.2.

Vietose, kur avarijos metu galimas vairuotojy Salmy kontaktas su saugos lankais,
privaloma pritvirtinti FIA homologuotas apsaugas (8857-2001) pagal FIA TSK J 253 -
8.3.5 punkto reikalavimus. Neprivaloma laikytis FIA TSK J 253 paveikslélio 253-68

reikalavimy.

SAUGOS DIRZAI, SEDYNES, TINKLELIS IR EKIPIRUOTE

Saugos dirZai. Privalomi minimaliai SeSiy tvirtinimo tasky, mechaniskai ir (ar) chemiskai
nepazeisti FIA galiojandios homologacijos saugos dirzai (8853/98, 8853-2016).
Jrengimas ir naudojimas pagal FIA TSK J 253 — 6 straipsnio reikalavimus. Elastiniy
jrenginiy naudojimas peciy dirzy pakélimui — draudziamas.

DirZy pjaustiklis — privalomas. Pjaustiklis privalo bati lengvai pasiekiamas vairuotojui
prisisegusiam saugos dirzais.

Sédynés. Privalomos mechaniskai ir (ar) chemiSkai nepazeistos FIA galiojancios
homologacijos sédynés (8855-1999, 8855-2021, 8862-2009). Sédynés gali bdti
naudojamos dar penkis metus po homologacijos galiojimo. Jrengimas ir naudojimas
pagal FIA TSK J 253- 16 straipsnio reikalavimus.

Apsauginis tinklelis — privalomas FIA TSK J 253 - 11 straipsnio reikalavimus atitinkantis
apsauginis tinklelis. Vietoj tinklelio leidZiama naudoti ranky dirzelius. Siy priemoniy
jrengimas ir naudojimas turi uztikrinti vairuotojo ranky apsauga.

Lenktynininky ekipiruoté. Privaloma FIA homologuota ekipiruoté (8856-2000, 8856-
2018): kombinezonas, apatiniai marskiniai bei kelnés, kojinés, posalmis, batai,
pirstinés.

Salmai. Privalomi FIA homologuoti $almai (FIA (SNELL) standartai: SA2010 / SAH2010
+ 8858-2002, SA2010 / SAH2010 + 8858-2010, 8858-2002, 8858-2010, 8860-2004,
8860-2010, 8859-2015, 8860-2018, 8859-2024). Ant Salmy draudzZiama tvirtinti bet
kokig papildoma jrangg (vaizdo kameras), kuri néra numatyta gamintojo.

Galvos jtvirtinimo sistemos (HANS, HYBRID). Privalomos FIA homologuotos galvos
jtvirtinimo sistemos (8858-2002, 8858-2010).

GAISRO GESINIMO JRANGA

Gaisro gesinimo sistema — rekomenduojama. Jrengimas pagal FIA TSK J 253 - 7.2
punkto reikalavimus.

Rankinis gesintuvas (galiojancios patikros, 2,0 kg) — privalomas, bet tik tada, kai
automobilyje nejrengta gaisro gesinimo sistema. Gesintuvo jrengimas pagal FIA TSK J
253 - 7.3 punkto reikalavimus.
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