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DETTAGLIO APPRESTAMENTI ANTITAGLIO 

Gli antitaglio sono realizzati con vasi in PVC di colore giallo, riempiti di cemento, del peso di 20 
Kg circa (vedasi illustrazione di esempio nella pagina seguente) 

Shakedown 

• Km. 1,68 (1 porta) 
 

PS 1/3 San Baronto 

• Km. 5,87 (2 porte) 
 

PS 2 Quarrata  

• Km. 0,63 (2 porte) 

• Km. 2,58 (2 porte) 

• Km. 4,38 (1 porta) 

 
PS 4/6 Montevettolini  

• Km. 3,53 (2 porte) 

• Km. 3,69 (2 porte) 

• Km. 3,97 (2 porte) 

• Km. 4,71 (1 porta) 
 

PS 5/7 Avaglio 

• Km. 0,38 (1 porta) 

• Km. 0,70 (1 porta) 

• Km. 1,20 (1 porta) 

• Km. 1,94 (1 porta) 

• Km. 2,61 (1 porta) 

• Km. 3,27 (1 porta) 

• Km. 3,40 (1 porta) 

• Km. 3,44 (1 porta) 

• Km. 3,83 (1 porta) 

• Km. 4,18 (1 porta) 

• Km. 4,26 (1 porta) 

• Km. 4,56 (1 porta) 

• Km. 5,63 (1 porta) 

• Km. 6,23 (1 porta) 

• Km. 6,33 (1 porta) 

• Km. 6,44 (1 porta) 

• Km. 6,89 (1 porta) 

• Km. 7,50 (1 porta) 

• Km. 11,22 (1 porta) 

• Km. 11,55 (1 porta) 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 


