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BENDROSIOS NUOSTATOS

Sis reglamentas jsigalioja nuo 2025 m. vasario 15 d. ir galioja iki oficialaus jo pakeitimo
paskelbimo.

FIA Tarptautinio Sporto Kodekso J (toliau tekste FIA TSK J) priede numatyti
reikalavimai yra taikomi tik tada, jei yra aiski nuoroda j konkrety straipsnj / punkta.
Nuoroda: https://www.fia.com/regulation/category/123

FIA drag varzyby techniniuose reikalavimuose - FIA Drag Racing General Regulations
(toliau tekste FIA DR GR) numatyti reikalavimai yra taikomi tik tada, jei yra aiski
nuoroda j konkrety straipsnj / punkta.

Nuoroda: https://www.fia.com/regulation/category/101

Automobilio detalés bei jy tvirtinimas privalo bati toks, kad nekelty grésmés ekipazui,
automobilj aptarnaujan¢iam personalui, tretiesiems asmenims ar treciyjy asmeny
nuosavybei (turtui).

Viskas, kas Siame reglamente néra aiskiai leidZiama, yra uZdrausta. LeidZiami
pakeitimai / perkonstravimai neturi sukelti ar turéti neleidziamy pakeitimy.

Kilus ginéams dél tam tikry punkty suvokimo arba taikymo, teise komentuoti ir
iSaiskinti Sj reglamentg turi LASF drago komitetas (komisija).

SAVOKOS

Bazinis modelis — automobilio modelis, jskaitant visas jo modifikacijas, pagamintas
tam tikru laikotarpiu ir turintis savo gamyklinj kodg (pazenklinima).

Homologuotas automobilis — NETAIKOMA.

Kébulo karkasas — tai metaliniy kébulo daliy visuma paiyméta VIN identifikaciniu
numeriu, gamykloje sujungta virinimo ar kity tvirtinimo elementy (klijy, kniedziy)
pagalba, apimanti automobilio dugng (jskaitant transmisijos tunelj ir slenkscius),
priekinius ir galinius lonZeronus bei sijas ir pertvaras tarp jy (jei gamybos procese jos
néra prisukamos varztais), A, B, C statramscius, stogo plokStumg su sustiprinimo
sijomis, galinius sparnus (jei gamybos procese jie néra prisukami varztais), pertvarg
tarp salono erdvés ir variklio skyriaus, pertvarg (jei tokia numatyta) tarp salono ir
bagaZinés skyriaus, vaZiuoklés balkius bei pakabos tvirtinimo taskus (jei gamybos
procese jie néra prisukami varztais).

Salonas — serijinio automobilio gamintojo numatyta erdvé vairuotojui ir keleiviams,
kurig nuo variklio skyriaus ir bagazo skyriaus skiria pertvaros (jskaitant lentyng po
galiniu stiklu). Dviejy daliy kébulo (Hatchback) salonas yra sujungtas su bagaZo
skyriumi. Jei salono erdvéje jrengta detalé, kuri uZdengta (atitverta) skyscCiui nelaidZiu
ir ugniai atspariu konteineriu (pertvara), yra laikoma, kad $i detalé jrengta uz salono

riby.
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2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.
2.12.

3.2.

3.3.

Originali detalé — detalé, kuri buvo naudojama serijinéje automobilio modelio
(skirtingi kébuly tipai ar modelio versijos (M3, AMG, RS ir pan.) suprantami kaip
atitinkantys vieng modelj) gamyboje. Originaliomis taip pat pripazjstamos identiSkos
formos, parametry bei veikimo principo, detalés (analogai). Sios detalés negali bti
jokiu badu modifikuojamos, iSskyrus atvejus, kai tai leidzia tam tikri Sio reglamento
punktai. Tokiy detaliy tvirtinimui negali biti naudojami adapteriai.

PVZ: automobilio BMW F30 originali svirtis gali biti keiciama j SWAG, FEBI, TRW,
LEMFORDER gamintojy BMW F30 svirtj.

Serijiné detalé — detalé, kuri buvo naudojama serijinéje automobilio markés
gamyboje, kurios tvirtinimas pilnai atitinka originalios detalés tvirtinima, nepasitelkiant
jokiy mechaninio apdirbimo bady. Sios detalés negali biti jokiu bidu modifikuojamos,
iSskyrus atvejus, kai tai leidzia tam tikri Sio reglamento punktai. Tokiy detaliy
tvirtinimui negali bati naudojami adapteriai.

PVZ: BMW F30 automobilyje vietoje originalios pakabos svirties gali bdti naudojamos
BMW G20 svirtys.

Sportiné detalé — detalé, suprojektuota ir pagaminta gamykloje (WISEFAB, IRP,
CARBON-TEC ar kt.) kuri nuo originalios arba serijinés detalés skiriasi geresnémis
stipruminémis savybémis ir konstrukcija.

Laisva detalé (be apribojimy) — detalé gali bati bet kokiu badu apdirbta, performuota
ar pakeista kita detale. Apribojimai néra taikomi detalés medziagai, formai ar detaliy
skaiciui. Detalé gali bati ir iSmontuota.

Aerodinaminé detalé (spoileris) — tai estetine arba (ir) aerodinamine funkcijg turinti,
prie automobilio kébulo pritvirtinta detalé.

Kébulo perimetras — kiibo formos erdvé, kurioje tiksliai telpa automobilis (nejskaitant
aerodinaminiy detaliy).

Kébulo kontirai — linijos apimancios dvimate kébulo forma.

Papildomy medziagy jpurskimo sistema — tai papildoma variklio maitinimo sistema,
kuri gali bti uZpildyta bet kokia medziaga ir kuri veikia visiSkai atskirai nuo pagrindinés
variklio maitinimo sistemos. Tai yra, Si sistema turi atskirg talpg, magistrales ir
purkstuka(-us). Jei automobilyje sumontuota papildomy medZiagy jpurskimo sistemos
talpa yra tuscia ir sistema elektriSkai arba mechaniskai atjungta (atjungtas siurblys,
purkstukas ar magistrales) yra laikoma, kad papildomy medZiagy jpurskimo sistema
néra sumontuota automobilyje.

AUTOMOBILIAI PRISKIRTI KEBULINIAMS DRAGO AUTOMOBILIAMS

Visy kébuly tipy serijiniai kébuliniai ir serijiniai réminiai automobiliai. Cabrio ir targa
automobiliai Siame Reglamente vadinami atviro tipo kébuliniais automobiliais. Atviro
tipo kébulinis automobilis varzybose gali dalyvauti tik su uzdarytu arba uzdengtu
originaliu stogu.

SUPER STREET klaséje leidziami automobiliai be saugos lanky (jskaitant ir ,roll bar“),
kurie pagaminti po 2010 m. sausio 1 d., bei atitinka specifinius reikalavimus, nurodytus
Siame Reglamente. Toliau Reglamente Sie automobiliai vadinami SUPER STREET OEM.

SUPER GAS, PRO FWD, SUPER COMP klasiy automobiliai privalo turéti LASF, FIA arba
kity ASF iSduotus sportiniy automobiliy techninius pasus, kurie pateikiami varzyby
techninei komisijai.
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4.1.
4.2.
4.3.

d)

AUTOMOBILIAI, KURIE NERA LAIKOMI DRAG KEBULINIAIS AUTOMOBILIAIS

Automobiliai neatitinkantys Sio reglamento.
Réminés konstrukcijos neserijiniai automobiliai.
Savadarbiai automobiliai.

TECHNINIAI LAIKO LIMITAI Siame Reglamente iSreiskiami klasiy pavadinimais

1/4 mylios distancijos 1/8 mylios distancijos
jveikimo laikas (ET) jveikimo laikas (ET)
ne mazesnis nei ne mazesnis nei
DAILY DRIVE 15.5 10.0
STOCK 14.5 9.3
STREET A 13.5 8.5
SUPER STOCK 12.5 7.9
STREET B 11.5 7.3
SUPER STREET 10.9 6.9
SUPER GAS 9.9 6.3
PRO FWD 9.9 6.3
SUPER COMP 8.9 5.7

MINIMALI AUTOMOBILIY MASE - NETAIKOMA

KEBULAS
Karkasas (rémas)

Bazinio modelio kébulo iSoriné forma turi bati iSlaikoma ir atpaZjstama.

Karkasas — originalus, taciau gali bati modifikuojamas vadovaujantis Sio punkto
reikalavimais.

Nuo karkaso leidziama nuimti (nusukti, nugrezti, nupjauti) tik laikiklius bei detales
(posparniy laikiklius, galinius sédyniy laikiklius, atsarginio rato laikiklius, laidy pyniy
laikiklius ir pan.) nejungiancias kébulo (karkaso) daliy (segmenty), bei kuriy funkcija
néra kébulo standumo deformacijoms didinimas.

Grindys — originalios, taciau leidziama nuimti arba modifikuoti serijinius priekiniy
sédyniy laikiklius (balkius), kai jie trukdo sportiniy sédyniy laikikliy (skersiniy)
sumontavimui. LeidZziamas transmisijos tunelio modifikavimas, siekiant pritaikyti
neoriginalius transmisijos agregatus.

Galiniy raty arkos (jskaitant vidine ir iSorine arkos dalis) — originalios. Arky
modifikavimas leidZiamas tik automobiliams, kuriuose sumontuota bent daliné saugos
lanky konstrukcija (Reglamento 17.1. punktas). Reikalavimai galiniams sparnams,
aprasomi 7.2.n punkte.
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7.2

f)

g)

h)

j)
k)
1)

b)

Lizdai uZ galiniy raty (zonos A abiejose kébulo pusése) — gali biti modifikuoti arba
pasalinti (vertikalia kryptimi ne daugiau nei galinio rato aukstis, horizontalia kryptimi
ne toliau nei lonZerono iSilginis balkis, kuris negali buti modifikuojamas). Tokios
modifikacijos leidziamos tik automobiliams, kuriuose sumontuota bent daliné saugos
lanky konstrukcija (Reglamento 17.1. punktas)

Atsarginio rato lizdas (dubuo) — originalus arba gali biti pakeistas minimaliai 1,0 mm
storio metalo lakstu, jj privirinant arba prikniedijant.

Stogo ploksteé (jskaitant skersinius) — originali. Stogo su stoglangiu atveju, stoglangis
gali iSlikti originalus, arba stoglangio anga gali bati uzdengta minimaliai 1,0 mm storio
metalo lakstu, jj privirinant arba prikniedijant. Taip pat leidziama naudoti iS
kompozitiniy medziagy pagamintg lakstg arba skaidraus polikarbonato lakstg, kuriy
minimalus storis - 3,0 mm. LeidzZiama (rekomenduojama) apdirbti vidines stogo
plokstés stoglangio angos briaunas, kad jos nekelty galimybés susiZaloti. Ant stogo
leidZziama jrengti ventiliacijos angas, difuzorius, su salyga, kad jy konstrukcija apsaugos
nuo bet kokiy daikty ar vandens tiesioginio patekimo j automobilio salona.

LeidZiamas karkaso sustiprinimas su sglyga, kad naudojamos medZiagos atitinka
originalig forma, atkartoja jg ir yra su ja sujungtos.

LeidZiama pervirinti karkaso sujungimy sitles.

LeidZiama jrengti papildomus laikiklius, sriegius ir detaliy bei jrangos tvirtinimo vietas.
SUPER STREET OEM automobiliams kébulo karkaso modifikavimas draudziamas.
Durys, variklio ir bagaZinés gaubtai, bamperiai, priekiniai sparnai, grotelés

Priekinés durys — originalios arba gali blti pakeistos i§ kompozitiniy medziagy
pagamintomis durimis tik tada, kai automobilyje sumontuota bent daliné saugos lanky
konstrukcija (Reglamento 17.1. punktas).

Priekiniy dury langy pakélimo mechanizmai — originalus, jei automobilyje sumontuoti
originals langai. Gali bati elektriniai, arba mechaniniai, bet privalo veikti (atidaryti /
uzdaryti langus). Sie mechanizmai gali bati i§montuoti, jei automobilyje sumontuoti
polikarbonato plastiko langai (iSskyrus SUPER STREET OEM automobilius).
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c)

d)

f)

g)
h)

j)

k)

Priekiniy dury vidinés apdailos — originalios (gali bati modifikuotos), arba gali biti
pagamintos is:

e metalo lakSto (minimalus storis 0,5 mm);

e anglies pluosto lakSto (minimalus storis 1,0 mm);

e nedegios, turincios sertifikatg, medziagos (minimalus storis 2,0 mm);

e SUPER STREET OEM automobiliams tik originalios.
Galinés durys — originalios arba gali blti pakeistos i§ kompozitiniy medziagy
pagamintomis durimis tik tada, kai automobilyje sumontuota bent daliné saugos lanky
konstrukcija (Reglamento 17.1 punktas).
Galiniy dury (galiniy Soniniy langy - trijy dury kébule) langy pakélimo (atidarymo)
mechanizmai — be apribojimy (SUPER STREET OEM automobiliams — originalis).
Galiniy dury (galiniy plokstumy po langais — trijy dury kébule) vidinés apdailos — be
apribojimy (SUPER STREET OEM automobiliams — originalios).
Priekinés durys privalo atsidaryti tiek i iSorés, tiek i$ vidaus.
Variklio ir bagaZinés gaubtai — originalls (gali biti modifikuoti) arba pagal originalig
formg pagaminti i kompozitiniy medziagy. SUPER STREET OEM automobiliams
leidziami tik originalls arba sportiniai gaubtai.
Originalus variklio gaubto uZraktas - privalo biti iSmontuotas, jei sumontuoti saugumo
kaisciai. Uzraktas privalo bati iSmontuotas ir automobiliuose, kuriy varikliuose
naudojamas papildomy degiyjy medziagy (azoto suboksidas, metanolis, etanolis)
jpurskimas.
Saugumo kaisciai — privalomi automobiliuose, kuriy varikliuose naudojamas papildomy
degiyjy medziagy (azoto suboksidas, metanolis, etanolis) jpurskimas.
Priekinis ir galinis bamperiai — originalis (gali bati modifikuoti) arba pagaminti i$
kompozitiniy medziagy.
Priekinio ir galinio bamperio sijos (skersiniai) — gali bati iSmontuotos (iSskyrus SUPER
STREET OEM automobilius).
Priekiniai sparnai — originalUs (gali bati modifikuoti) arba pagaminti i§ kompozitiniy
medZiagy.
Galiniai sparnai (iSorinés panelés) — gali bati modifikuoti, arba pakeisti i kompozitiniy
medZiagy pagamintais sparnais, su integruotais antsparniais (iSskyrus SUPER STREET
OEM automobilius). Galinis sparnas vertikali kryptimi apima zong nuo slenkscio
apatinio krasto iki Soninio galinio lango apatinio krasto (zona B paveikslélyje).
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f)

g)
h)

7.6.

Papildomi antsparniai (overfender) — leidziami.

Priekinés grotelés — be apribojimy.

Kitos iSorinés dekoratyvinés detalés — be apribojimy.

Langai, valytuvai, langy apiplovimas

Priekinis langas — originalus (gali buti Sildomas). LeidZiama sumontuoti papildomus
laikiklius. LeidZziama naudoti tamsinancig juostg stiklo virSuje, jei ji netrukdo vairuotojui
matyti kelio Zenkly ir Sviesofory.

Priekinio lango valytuvai — be apribojimy.

Priekinio lango apiplovimo sistema — be apribojimy.

Soniniai langai — originaliis (rekomenduojama apklijuoti bespalve apsaugine plévele
pagal FIA TSK J 253-11 straipsnio reikalavimus), arba gali bati pagaminti i§ minimaliai
3,0 mm storio polikarbonato plastiko. Priekiniy dury plastikiniai langai tvirtinami taip,
kad jie galéty bati iSimami be jrankiy pagalbos (pvz.: jstatomi j originalias virSutinio
dury kontliro gumas ir apacioje pritvirtinami laikikliais, kniedémis, varztais (iSskirtiniais
atvejais gali buti pritvirtinamas ir virSuje)). Jei automobilyje sumontuotos is
kompozitiniy medziagy pagamintos durys, langy tvirtinimui apribojimai netaikomi.
COUPE kébulo tipo automobiliams privaloma jrengti uzdaro kontdro tvirtg lanka lango
tvirtinimui. Kiti Soniniai langai gali bati tvirtinami klijy pagalba. Taip pat juos
papildomai galima tvirtinti ne daugiau kaip keturiomis 3,0 mm diametro kniedémis.
SUPER STREET OEM automobiliams leidziami tik originalUs langai. Visy vaZiavimy metu
langai privalo bati uzdaryti.

Galinis langas — originalus arba gali biti pagamintas i minimaliai 3,0 mm storio
polikarbonato plastiko, tvirtinamo klijy pagalba. Taip pat papildomai galima tvirtinti ne
daugiau kaip keturiomis 3,0 mm diametro kniedémis. SUPER STREET OEM
automobiliams leidZziamas tik originalus langas.

Galinio lango valytuvas — be apribojimy.

Galinio lango apiplovimo sistema — be apribojimy.

Langy orlaidés — leidziamos tarpuose tarp galiniy dury langy virSutiniy briauny ir
virsutiniy dury kontdry.

Langy tamsinimas turi atitikti KET reikalavimus.

Galinio vaizdo veidrodZiai

ISoriniai galinio vaizdo veidrodZiai — be apribojimy.

Vidinis galinio vaizdo veidrodis — be apribojimy.

Atraminio rato (angl. “Wheelie bar”) jrenginys. Automobiliuose leidZziama jrengti
“wheelie bar” jrenginj. Sios jrenginio atraminis ratas(-ai) negali biti nutole nuo galinés
automobilio asies toliau, nei nuo Sios aSies yra nutolusi priekiné automobilio asis.
»Wheelie bar” jrengiamas vadovaujantis FIA DR GR 3.6. punkto reikalavimais.

Automobilio prosvaisa. Automobilio prosvaisa zonoje, einancioje iSilgai kébulo nuo
priekinio bamperio apatinio kraso iki tasko, esanc¢io 300 mm atstumu uz priekiniy raty
asies centro, privalo buti ne mazesné nei 75 mm.
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7.7.

7.8.

a)

b)

d)

f)

g)

h)

Spoileriai ir dugno apsaugos

Spoileriai - be apribojimy, taciau privalo biti patikimai pritvirtinti.

Automobilio dugno apsaugos — be apribojimy, ta¢iau neturi iSsikisti iS kébulo kontary.
Spoileriy ir dugno apsaugy jrengimas negali paZeisti Sio Reglamento 7.6. punkto
reikalavimy.

Interjeras

Pagrindiné sglyga — automobilio salone negali biti astriy, atsikiSusiy briauny, atviry
ertmiy, kurios galéty suzaloti vairuotojus vaziavimo ar avarijos metu.

Nedegi, skysciui nepralaidi pertvara, atskirianti salonq nuo bagaZo skyriaus -
privaloma, jei bagazinéje sumontuoti neuzdengti: degaly bakas, skysCiu uzpiltas
akumuliatorius, degaly siurbliai, skysCiy rezervuarai (iSskyrus vandens ir langy plovimo
rezervuarus). Jei Si pertvara formuojama galinés sédynés pagalba, rekomenduojama
sédyne padengti nedegia medziaga.

Prietaisy panelé — originali iki klimato kontrolés prietaisy apatinés ribos (pavaizduota
paveikslélyje). LeidzZiama nuimti po prietaisy panele esancias estetinés paskirties
detales. Automobiliuose, kuriuose sumontuota pilna saugos lanky konstrukcija
(Reglamento 17.2 punktas) prietaisy panelé gali bati iSmontuota.

Papildomi matavimo instrumentai, skaitikliai, davikliai — be apribojimy, taciau
draudZiama jrengti mechaninius variklio tepimo bei ausinimo sistemy skaitiklius,
daviklius, vadovaujantis Sio Reglamento 16.3. punktu. DraudZiami jutikliai, fiksuojantys
starto Sviesoforo signalus, automobilio pozicijg trasoje bei oponento pozicijg trasoje.
Garsinis signalas - be apribojimy.

Salono Sildymo (ventiliavimo) sistema — gali bati iSmontuota arba modifikuota, taciau
turi uztikrinti priekinio ir Soniniy langy apsaugga nuo rasojimo.

Pasikalbéjimo jranga bei vaizdo kameros - leidZiamos, bet tik su sglyga, kad jos gerai
pritvirtintos ir netrukdo vairavimui (negali bati tvirtinamos ant vairuotojo kino).

Kitos interjero detalés — be apribojimy.

SUPER STREET OEM automobiliuose privaloma iSlaikyti visas originalias interjero
detales, sumontuotas gamintojo numatytose vietose. Visos automobilyje originaliai
sumontuotos aktyvaus ir pasyvaus saugumo priemonés privalo buati veikiancios,
iSskyrus tas, kurios originaliai (numatyta automobilio gamintojo) gali biti iSjungiamos
(ESP ir pan.).
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8.2.
8.3.
8.4.
8.5.

8.6.

b)

d)

Buksyravimo kilpos

Buksyravimo kilpa — originali, arba sportinio tipo kilpa, privaloma tik priekyje (iSskyrus
automobilius, kurie nuo finiSo zonos partempiami komandos TOW CAR pagalba.

Kilpa turi bati gerai matoma (nudazyta geltona, raudona arba oranzine spalva) arba (ir)
aiskiai pazymeta.

VARIKLIS

Variklis — be apribojimy, taciau gali bati sumontuoti ne daugiau nei du varikliai
(jskaitant ir hibridinj agregatg). SUPER STREET OEM automobiliams leidZziami tik
originalUs varikliai, kurie gali buti modifikuojami, taciau ant atmosferiniy varikliy negali
bati montuojami turbo arba mechanininiai kompresoriai.

Variklio tvirtinimo vietos — be apribojimy.

Variklio tvirtinimo kronsteinai — be apribojimy.

Tepimo sistema — be apribojimy, taciau jos sudétiniy daliy negalima montuoti
automobilio salone.

Ausinimo sistema — be apribojimy, taiau jos sudétiniy daliy, iSskyrus salono Sildymo
jranga, negalima montuoti automobilio salone. Ausinimo sistemos jrengimui leidZziama
jrengti papildomus laikiklius (tvirtinimus).

Maitinimo sistema

LeidZziamas papildomas medziagy jpurskimas j variklj. Papildomos medziagy jpurskimo
sistemos privalo bati izoliuotos nuo salono erdvés (Reglamento 2.4 ir 7.8.b punktai).
SUPER STREET OEM automobiliams papildomy medziagy jpurskimas draudziamas
(iSskyrus originaliai sumontuotas jpurskimo sistemas).

Azoto suboksido jpurSkimas ledziamas dyzeliniuose varikliuose. Taip pat leidziamas
benzininiuose varikliuose su mechaninémis droselinémis sklendémis. LeidZziama
naudoti tik serijiniu bidu pagamintas sistemas. Sios sistemos jrengimas turi atitikti FIA
DR GR 1.6.1 punkto reikalavimus. Azoto suboksido talpa, kuri jrengiama automobilio
salone, privalo turéti jrenginj slégio matavimui. Slégis talpoje negali virSyti gamintojo
nustatytos maksimaliai leidZiamos ribos. Talpoje privalo bati jrengtas virsslégio
voztuvas su nuvedimo kanalu, kuris privalo bati iSvestas uZ salono riby. Azoto
suboksido jpurskimas draudziamas SUPER STREET OEM automobiliams.

Degaly filtrai bei magistralés — be apribojimy. Jrengimas vadovaujantis Reglamento 16
straipsniu.

Degaly siurblys(-iai) — be apribojimy. Gali bati jjungtas tik dirbant varikliui, ar jo
uzvedimo metu.
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e)

f)

g)

h)

Degaly bakas — originalus arba
kenstrukeija gali buti jrengiamas FIA arba SFI homologuotas (jskaitant pasibaigusios
homologacijos baka) arba kitas sportinis degaly bakas. Baka rekomenduojama jrengti
vidinio saugos lanky kontdro ribose, islaikant minimaliai 300 mm atstuma nuo iSoriniy
kébulo kontlry. Bakas tvirtinamas metaliniu lizdu (remeliu) ir bent dviem, maZiausiai
35 mm plocio ir 1,5 mm storio plieniniais lankais bei keturiais M10 varztais, per 3,0
mm, 40 cm? ploksteles, privirintas prie kébulo, arba pritvirtintas po kébulo skarda. Sio
degaly bako atskyrimui nuo salono erdvés privalo bati jrengta skysciui nelaidi ir nedegi
pertvara arba konteineris. Sj baka i§ apacios privalo dengti kébulo skarda arba kitos
nedegios medziagos ploksté. Po baku (Salia bako) turi biti jrengtas drenazinis latakas
perpilty degaly pasisalinimui. Taciau Sis latakas negali buti jrengiamas Salia duslintuvo
ar kity potencialiy Silumos arba ugnies Saltiniy.

Degaly bako ventiliacijos sistema ir apsivertimo voztuvas — originalls. Jei originali
sistema ir vozZtuvas iSmontuoti, nauja sistema ir voztuvas turi atitikti FIA TSKJ 253 - 3.4
punkto reikalavimus. Ventiliaciné anga negali bati iSvedama $alia duslintuvo ar kity
potencialiy Silumos arba ugnies saltiniy.

Degaly pildymo anga ir (arba) homologuotos degaly pildymo jungtys neturi isSsikisti iS
kébulo iSorinio kontlro. Degaly pildymo angos (iSskyrus FIA homologuotas jungtis)
negali bati jrengtos salono erdvéje. Jei degaly pildymo magistralé praeina automobilio
salonu, bake privalo bati jrengtas vienkryptis (apsivertimo) voztuvas.

Degalai — be apribojimy. DraudZiamas degaly Saldymas ir Sildymas bet kokiomis
priemonémis (iSskyrus ausinimg, degalams pratekant pro tam tikslui automobilyje
jrengta radiatoriy).

Kitos maitinimo sistemos detalés — be apribojimy.

ISmetimo sistema

Visos variklio iSmetamosios dujos turi patekti j pagrindinj iSmetamyjy dujy vamzdj.
Taciau turbinos apéjimo kanalas (angl. ,,wastegate”) gali bati iSvedamas atskirai.
ISmetamuyjy dujy vamzdzio iSmetimo anga gali blti automobilio gale arba Sone ir turi
iSsitekti automobilio perimetre ZiGrint i$ virSaus, bei turi bati po kébulu ne giliau kaip
100 mm nuo to gabarito krasto, prie kurio ta anga yra. Si anga taip pat gali bti
iSvedama pro priekinj sparng arba variklio dangtj. Turbokompresoriniams varikliams,
kuriy iSmetimo vamzdZio ilgis lygus arba maZesnis nei 1000 mm, vamzdZio gale
privaloma jrengti X formos pertvaras, pagamintas i$ plieninio strypo, kurio minimalus
skersmuo 8,0 mm.

ISmetimo anga negali bati nukreipta Zemyn (iSskyrus atvejus, kai naudojama
nemodifikuota iSmetimo sistema).

ISmetimo kolektorius — be apribojimuy.

Kitos iSmetimo sistemos detalés — be apribojimuy.

Maksimalus iSmetimo keliamo triuksmo lygis — be apribojimy.

UZdegimo sistema — be apribojimy.
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8.9.

9.3.
9.4.

9.5.

9.6.
9.7.

9.8.
9.9.
9.10.

Variklio ventiliacijos sistema — be apribojimy, taciau jei ji iSvesta j atmosferg, turi bati
pajungta j ne mazesnj kaip 1,0 litro uZdara, bet ventiliuojama alyvos surinkimo baka. S
bakg rekomenduojama jrengti variklio skyriuje ir tik tokioje vietoje, kurioje nebuty
potencialiy liepsnos Saltiniy (iSmetimo kolektorius, turbokompresorius). Bakas gali bti
jrengiamas bagaZo skyriuje arba salone, tadiau privalo biti izoliuotas nuo salono
(Reglamento 2.4 punktas) ir ventiliuojamas j iSore. Rekomenduojama vadovautis FIA
TSK J 255 5.1.14 punkto reikalavimais. Labai modifikuotiems varikliams
rekomenduojama jrengti alyvos surinkimo bakg, kuris savo tariu atitikty variklio alyvos
tarj.

Variklio valdymas.

Variklio valdymo modulis (kompiuteris) — be apribojimy.

Variklio valdymo programa bei apsuky ribotuvo nukélimas — be apribojimy.

Variklio valdymo laidy pyné — be apribojimy.

Leidziama sumontuoti papildomus daviklius bei duomeny jraSymo modulius
(draudziami jutikliai, nurodyti Reglamento 7.8.d punkte).

Kitos variklio detalés, mechanizmai beij sistemos — be apribojimy.

TRANSMISUJA

Pavaros tipas (FWD, RWD, AWD) — be apribojimy.

Sankaba (hidrotransformatorius néra laikomas sankaba) - be apribojimy, tac¢iau SUPER
GAS, PRO FWD ir SUPER COMP klasiy automobiliams privaloma SFI ar FIA reikalavimus
atitinkanti apsauga nuo galimy sankabos ar smagracio skeveldry. Si apsauga gali bti
pagaminta iS plieno juostos (minimalus storis - 6,0 mm). Apsaugos plotis vieno disko
sankaboms turi bati ne mazesnis nei 50 mm, daugiau nei vieno disko sankaboms — ne
mazesnis nei 65 mm. Apsauga turi apjuosti visg sankabos gaubtg (iSskyrus zong, kuri
persidengia kitais transmisijos agregatais) ir privalo bati pritvirtinta prie variklio bloko
arba greiiy dézés ne maziau nei keturiais M10 varZtais. Apsauga gali bati surenkama i$
keliy detaliy, kurios tarpusavyje sujungiamos varztais.

Sankabos pavara (pedalas, pagrindinis ir darbinis cilindrai) — be apribojimuy.
Magistralei ir skyscio bakeliui apribojimai netaikomi, taciau plastikinis skyscio bakelis
turi islikti variklio skyriuje arba privalo bati izoliuotas nuo salono erdvés.

Greiciy deZe — be apribojimy. Automobiliuose, kurie 1/4 mylios distancijg jveikia
greiciau nei per 9.9 s (atitinkamai 1/8 mylios per 6.3 s) bei naudoja automatine arba
kita, planetarinio tipo grei¢iy déZe, privaloma sumontuoti homologuotg balistine
apsauga (iSskyrus atvejus, kai naudojama homologuota greiciy dézé). Kaip alternatyva,
tarp greiCiy dézés ir salono gali bati jrengiama apsauga, pagaminta i§ minimaliai 4,0
mm storio plieno laksto.

Greiciy dézés pozicija ir orientacija — be apribojimy.

Atbuliné pavara — be apribojimy, taciau neserijinése greiciy dézése privalo buti jrengta
apsauga nuo netycinio atbulinés pavaros jjungimo.

Bégiy perjungimo mechanizmas - be apribojimy

Centrinis diferencialas ir jo valdymas — be apribojimy.

Kardaniniai velenai ir jy Sarnyrai — be apribojimy, tac¢iau SUPER GAS ir SUPER COMP
klasiy automobiliams privaloma jrengti kardaninio veleno apsaugg. Kardaninio veleno
apsauga jrengiama vadovaujantis FIA DR GR 2.4 reikalavimais.
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9.11.
9.12.

9.13.

9.14.

9.15.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

10.4.
10.5.

10.6.
10.7.
10.8.
10.9.

10.10.
10.11.
10.12.
10.13.

10.14.
10.15.

11.
11.1.

11.2.
11.3.

Pusasiy velenai ir jy sarnyrai — be apribojimuy.

Reduktorius (pagrindiné pavara) — be apribojimy. Galima jrengti papildomus
tvirtinimus prie kébulo (vaZiuoklés).

Diferencialo blokiruoté — be apribojimy, taciau diferencialo uzblokavimas suvirinimo
budu draudziamas.

SUPER GAS ir SUPER COMP klasiy automobiliams, naudojantiems ,spool” tipo
blokiruote bei vientisg tiltg ir bugninius stabdZius, pusasius privaloma uZzfiksuoti ant
guoliy, kad toks fiksavimas neleisty pusasiams iSsimauti is tilto.

Kitos transmisijos detalés — be apribojimy.

STABDZIY SISTEMA

Privaloma dviejy kontiry stabdziy sistema, valdoma vienu pedalu ir vienu metu
veikianti priekinius ir galinius ratus. Esant bet kokios rusies stabdziy gedimams,
sistema turi leisti stabdyti ne maziau nei du ratus. SUPER GAS, PRO FWD ir SUPER
COMP klasiy automobiliams privalomi tik varanciosios asies raty stabdziai.
Automobiliuose, kurie finisSe pasiekia didesnj nei 240 km/h greitj, privalo bati jrengtas
stabdymo parasiutas. Automobiliuose, kurie finise pasiekia didesnj nei 320 km/h greitj,
privalo buti jrengti du stabdymo parasSiutai (jskaitant dvigubg paraSiutg). Abiem
atvejais taikoma +3% greicio tolerancija. ParasSiutai jrengiami vadovaujantis FIA DR GR
4.8. p reikalavimais.

StabdZiy pedalas ir pavara — be apribojimy, taciau detalés turi bUti pagamintos iS
metalo.

StabdZiy sviesy jungiklis — be apribojimuy.

Pagrindinis stabdZiy cilindras (jskaitant skysC¢io bakelj) — be apribojimy, taciau
plastikinis skysCio bakelis turi islikti variklio skyriuje arba privalo bati izoliuotas nuo
salono erdvés.

StabdZiy stiprintuvas - be apribojimy.

StabdZiy antiblokavimo sistema — be apribojimy.

StabdZiy apkabos (suportai) — be apribojimy.

StabdZiy diskai — be apribojimuy.

StabdZiy trinkelés - be apribojimy.

Rankinis stabdis - be apribojimuy.

Tarpasinis stabdZiy balanso reguliatorius — be apribojimy.

Magistralés gali biti pakeistos aviacinio tipo vamzdeliais arba Zarnelémis. Magistrales
leidZziama pravesti kébulo viduje pagal Reglamento 16 straipsnio reikalavimus.

SUPER STREET OEM automobiliams leidZiama tik originali stabdzZiy sistema.

Kitos stabdziy sistemos detalés — be apribojimy.

VAIRO MECHANIZMAS

Vairuojamieji ratai — priekiniai (iSskyrus atvejus, kai automobilyje originaliai buvo
montuojama ir galiniy vairuojamyjy raty sistema, taciau iSlaikant Sig sistemg
nemodifikuota).

Vairo ratas — be apribojimy.

Nuimamo vairo jungtis — leidziama, taciau negali turéti didelio laisvumo. Vairo jungtys
pagamintos greityjy hidrauliniy jungciy (Sratinio fiksavimo) principu — draudziamos.
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11.4.

11.5.
11.6.
11.7.
11.8.
11.9.
11.10.
11.11.

12,
12.1.

12.2.
12.3.
12.4.
12.5.

12.6.
12.7.

12.8.

12.9.

12.10.

12.11.

12.12.

12.13.

12.14.

Vairo pavara (velenai ir jy Sarnyrai bei pakabos) — serijiné, iSlaikant originalig
susideformuojancig arba paslankig jungt;.

Vairo uZraktas — gali bati iSmontuotas arba neveiksnus.

Vairo padéties reguliatorius — be apribojimy.

Vairo kolonélé — serijiné.

Vairo traukeés, bei traukiy antgaliai — serijiniai.

Vairo stiprintuvas (siurblys, variklis, pavara bei magistralés) — be apribojimy.

SUPER STREET OEM automobiliams leidZziamas tik originalus vairo mechanizmas.

Kitos vairo mechanizmo detalés - be apribojimy, taciau jos negali blti pagamintos is
kompozitiniy medziagy.

PAKABA

Raty pakaby darbo principas — be apribojimy (iSskyrus SUPER STREET OEM
automobilius).

Tarpuasis — be apribojimuy.

Spyruokles - be apribojimy, ta¢iau privalomos bent po vieng vienam ratui.

Spyruokliy atraminiai kronsteinai (verZlés) — be apribojimy.

Amortizatoriai (jskaitant tvirtinimus) - be apribojimy, taciau privalomi bent po vieng
vienam ratui.

Spyruokliy — amortizatoriy virsutines atramos (guoliai) - be apribojimuy.

Raty nesSantieji elementai (jskaitant guolius, stebules) ir tiltus (PVZ GOLF |l) — serijiniai
arba sportiniai.

Svirtys — serijinés arba sportinés.

Stabilizatoriai ir jy sujungimai su pakaba - be apribojimy.

Pakabos tvirtinimo tampriyjy detaliy medziaga - be apribojimy (sferiniai guoliai
leidziami).

Pakabos balkiai (traversai) — be apribojimuy.

Pakabos tvirtinimo taskai — originalis, taciau leidZziamas Siy tasky sustiprinimas. Tasky
pakeitimas leidZiamas tik automobiliams, kuriuose jrengta pilna saugos lanky
konstrukcija (Reglamento 17.2. punktas).

SUPER STREET OEM automobiliams leidziami tik spyruokliuojanéiy mazgy
(amortizatoriai, spyruoklés bei jy atramos) pakeitimai.

Kitos pakabos detalés - be apribojimy, taciau jos negali bati pagamintos is
kompozitiniy medziagy.
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13.
13.1.

13.2.

13.3.
13.4.

13.5.

14.
14.1.

14.2.
14.3.
14.4.

14.5.

14.6.

RATAI

Vertikali linija A, einanti per rato centrg (ziGrint j automobilio Song), besiglaudzianti
prie rato apatinio bei virSutinio krasto (Zilrint j automobilio priekj, arba galg), privalo
liestis prie sparno krasto tasSke B arba jj kirsti (iSskyrus atvejus, kai ratai yra susukti
vairo mechanizmo pagalba, arba pazeista raty pakaba). Taikoma 10 mm tolerancija.

Raty tvirtinimas — originalus tvirtinimas varZtais gali buti pakeistas tvirtinimu
smeigémis ir verzlémis.

Ratlankiai — be apribojimy.

Padangos. Leidziamos tik sertifikuotos kelioninés arba sportinés padangos (jskaitant
SLICK tipo padangas). Padangy greicio indeksas negali blti mazesnis nei didZiausias
automobilio pasiekiamas greitis trasoje. Kelioniniy padangy protektoriaus gylis negali
biti maZesnis nei 1,6 mm. Protektoriaus modifikavimas draudzZiamas.

Atsarginis ratas — turi bati iSimtas arba patikimai pritvirtintas originalioje vietoje.

APSVIETIMAS IR ELEKTROS JRANGA

ISoriniai automobilio apsvietimo prietaisai — be apribojimy, ta¢iau automobilio gale
privalo bati jrengtas bent vienas raudonos spalvos Zibintas, kuris privalo bati jjungtas
tik tamsiu paros metu.

Generatorius — be apribojimy.

Starteris — be apribojimy.

Akumuliatorius — be apribojimy. Jei akumuliatorius perkeliamas i$ originalios vietos,
turi bati jrengtas pagal FIA TSK J 255 - 5.8.3 punkto reikalavimus.

Laidy pynés — be apribojimy, tadiau jos jrengiamos vadovaujantis Reglamento 16
straipsnio reikalavimais.

Kitos apsvietimo ir elektros jrangos detalés - be apribojimy.
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15.
15.1.

16.
16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

17.
17.1.

PAGRINDINIS ELEKTROS GRANDINES (MASES) JUNGIKLIS

Pagrindinis elektros grandinés (masés) jungiklis — privalomas automobiliams, kuriuose
akumuliatorius perkeltas i$ originalios vietos. Jrengimas ir naudojimas pagal FIA TSK J
253 - 13 straipsnio reikalavimus. Vidinis jungiklis turi bati lengvai prieinamas
vairuotojui, prisisegusiam saugos dirzais. ISorinis jungiklio valdymas (mygtukas arba
lynas) gali buti jrengiamas zonoje tarp variklio dangcio ir priekinio lango apatinio

.....

uzsigesinty variklis.

ELEKTROS LAIDAI IR VAMZDYNAI

Skysciy (alyvos, degaly ir hidraulinés) magistralés automobilio iSoréje turi buti
apsaugotos nuo mechaniniy pazeidimy ir korozijos. Automobilio salone degaly, bei
hidraulinés magistralés turi biti apsaugotos nuo mechaniniy pazeidimy bei ugnies.
Degaly, tepimo alyvos ir hidraulinio skysc¢io lanksciy sléginiy magistraliy sujungimui
privalo blti naudojamos srieginés, uzspaudzZiamos arba savaime uzsifiksuojancios -
uzsisandarinancios jungtys.

Automobilio salonu draudzZiama pravesti ausinimo ir tepimo alyvos magistrales. Jei
degaly ar (ir) hidraulinio skys¢io magistralés pravedamos automobilio salone, jos
negali turéti jokiy sujungimy, iSskyrus: sujungimai peréjimui per ugniasienes j variklio
arba bagazinés skyrius, sujungimai stabdziy bei sankabos magistralése.

Vietose, kur vamzdziai ar laidai kerta ugniasienes, angy krastai turi bati padengti
apsauginémis medziagomis.

Tarpuose tarp automobilio saugos lanky ir kébulo, laidy ir vamzdyny pravedimas
draudZiamas.

SAUGOS LANKAI

Daliné saugos lanky konstrukcija (roll bar) - privaloma klasése SUPER STREET (iSskyrus
SUPER STREET OEM), SUPER GAS, PRO FWD, SUPER COMP ir papildomai klasiy SUPER
STOCK ir STREET B atviro tipo kébuliniams automobiliams. Si lanky konstrukcija taip
pat privaloma automobiliams, kurie finise pasiekia didesnj nei 217 km/h greitj. Si lanky
konstrukcija taip pat privaloma automobiliams, kuriy kébule atliktos galiniy raty arky
modifikacijos. Skersinis pagrindiniame lanke gali bati iSlenkiamas, kad vairuotojo
sédyne pritraukti kuo arciau pagrindinio lanko vertikalios plokStumos:
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17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

Pilna saugos lanky konstrukcija — privaloma atviro tipo kébuliniams automobiliams,
kurie 1/4 mylios distancijg jveikia greiciau nei per 10.9 s (atitinkamai 1/8 mylios per 6.9
s). Si lanky konstrukcija taip pat privaloma visiems automobiliams, kurie 1/4 mylios
distancijg jveikia greiciau nei per 9.9 s (atitinkamai 1/8 mylios per 6.3 s). Skersinis po
prietaisy panele (Nr. 1) neprivalomas, jei yra iSlaikyta originali prietaisy panelé.
Elementai dury angose (Nr. 4) gali bati ir sukryZiuojami. Skersinis pagrindiniame lanke
(Nr. 3) gali bati iSlenkiamas, kad vairuotojo sédyne pritraukti kuo arciau pagrindinio
lanko vertikalios plok§tumos. Atraminiai elementai (Nr. 2) — neprivalomi:

A breZiniuose pavaizduotos saugos lanky konstrukcijos (daliné ir pilna) gaminamos
vadovaujantis FIA DR GR ir priedu (angl. ,FIA drag racing drawings“). B breZiniuose
pavaizduotos saugos lanky konstrukcijos (daliné ir pilna) gaminamos LASF licencijuoty
saugos lanky gamintojy, vadovaujantis LASF saugos lanky gamybos nuostatais (juodai
pazymeéty vamzdziy minimalGs matmenys - 50x2,0 mm arba 45x2,5 mm, pilkai
pazymeéty vamzdZiy minimalls matmenys - 40x2,0 mm arba 38x2,5 mm). Kity
valstybiy organizuojamuose drago varzybose B bréZiniuose pavaizduotos saugos lanky
konstrukcijos gali bati pripazjstamos netinkamomis.

Saugos lanky elementai gali bati jungiami suvirinimo budu arba surenkami naudojant
FIA saugos lanky homologavimo reglamente nurodytas jungtis.

Daliné ir pilna saugos lanky konstrukcija prie kébulo gali bati privirinama per atramines
ploksteles (minimalus storis 3,0 mm). Taip pat saugos lanky konstrukcija gali bati
prisukama prie kébulo varztais, vadovaujantis FIA TSK J 253 — 8 (2020) arba FIA DR GR
4.10ir 4.11 reikalavimais.

Automobiliams, kurie 1/4 mylios distancijg jveikia greiciau nei per 8.49 s (atitinkamai
1/8 mylios per 5.34 s), privaloma SFI reikalavimus atitinkanti saugos lanky konstrukcija.
Vietose, kur avarijos metu galimas vairuotojy Salmy kontaktas su saugos lankais,
privaloma pritvirtinti FIA (8857-2001) arba SFI (45.1) homologuotas apsaugas
(pagalvéles) pagal FIA TSK J 253 - 8.3.5 punkto reikalavimus taciau neprivaloma laikytis
schemos 253 - 68 reikalavimuy.
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18.
18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

b)

d)

18.7.

SAUGOS DIRZAI, SEDYNES IR EKIPIRUOTE

Saugos dirZai — originalUs arba gali bati jrengiami sportinio tipo (FIA, SFI, ECE ar kt.)
sertifikuoti saugos dirzai (SUPER STREET OEM automobiliuose - tik originalUs).
Automobiliuose, kuriuose sumontuota pilna saugos lanky konstrukcija (Reglamento
17.2 punktas) privaloma jrengti sportinius homologuotus (galiojanti homologacija)
dirus (FIA standartai 8853/98, 8853-2016 arba SFl standartai 16.1, 16.5, 16.6).
Sportiniy dirzy jrengimas pagal FIA TSK J 253 - 6 straipsnio reikalavimus. Apatinj(-ius)
(antipanirimo) dirzg(-us) leidziama tvirtinti ant sédynés skersinio.

DirZy pjaustiklis — SUPER STREET, SUPER GAS, PRO FWD ir SUPER COMP klasiy
automobiliams privalomas, kity klasiy automobiliams rekomenduojamas. Pjaustiklis
turi bati lengvai pasiekiami vairuotojui prisisegusiam saugos dirzais.

Sédynés — serijinés arba gali biti jrengiamos sportinio tipo sédynés (SUPER STREET
OEM automobiliams — originalios). Rekomenduojamos sportinés FIA arba SFl
homologuotos (jskaitant pasibaigusios homologacijos) sédynés. Sportiniy sédyniy
jrengimas pagal FIA TSK J 253 - 16 straipsnio reikalavimus.

Apsauginis tinklelis — automobiliams, kuriy vairuotojo duryse jrengti neoriginalls
langai privalomas FIA TSK J 253 - 11 straipsnio reikalavimus atitinkantis apsauginis
tinklelis. Vietoj tinklelio leidZiama naudoti vairuotojo ranky dirzelius. Siy priemoniy
jrengimas ir naudojimas turi uztikrinti vairuotojo ranky apsaugs.

Lenktynininky ekipiruoté. SUPER STREET, SUPER GAS, PRO FWD ir SUPER COMP klasiy
dalyviams privalomi homologuoti kombinezonai (FIA standartai 8856-2000, 8856-2018
arba SFI standartai 3.2A, 3.4). Taip pat privalomi homologuoti batai, pirstinés ir
posSalmis (FIA standartai 8856-2000, 8856-2018 arba SFI standartas 3.3). Kity klasiy
dalyviams privaloma pilnai kiing dengianti mazai degiy medziagy apranga ir batai.
Salmai.

SUPER COMP klasés dalyviams privalomi homologuoti Salmai (FIA (SNELL) standartai
SA2005 / SA2010 / SAH2010 + 8858-2002, SA2005 / SA2010 / SAH2010 + 8858-2010,
8858-2002, 8858-2010, 8860-2004, 8860-2010, 8859-2015, 8860-2018 arba SFI
standartai 31.1 (31.1A ir 31.2A) ). Salmy homologacijos galiojimas gali biiti pasibaiges.
SUPER STREET, SUPER GAS ir PRO FWD klasiy dalyviams privalomi homologuoti Salmai
(SNELL standartai SA2005, SA2010, SAH2010, SA2015, SA2020, FIA standartai 8858-
2010, 8860-2004, 8860-2010, 8859-2015, 8860-2018, 8859-2024 arba SFI standartai
31.1 (31.1Air 31.2A)). Salmy homologacijos galiojimas gali biti pasibaiges.

Kity klasiy dalyviams privalomi motociklininkams arba automobiliy sportui skirti DOT,
ECE, BS, SNELL, FIA arba SFI sertifikuoti Salmai. Nuo 2026 mety sezono motociklininky
$almy naudojimas bus draudZiamas.

Ant Salmy draudziama tvirtinti bet kokig papildomg jrangg (vaizdo kameras), kuri néra
numatyta gamintojo.

Galvos jtvirtinimo sistemos (HANS, HYBRID). SUPER COMP klasiy dalyviams privalomos
homologuotos galvos jtvirtinimo sistemos (FIA standartai 8858-2002, 8858-2010 arba
SFI standartas 38.1). SUPER STREET, SUPER GAS ir PRO FWD klasiy dalyviams
privalomos homologuotos kaklo apsaugos (SFI standartas 3.3) arba FIA homologuotos
galvos jtvirtinimo sistemos (FIA standartai 8858-2002, 8858-2010 arba SFI standartas
38.1).
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19.
19.1.

19.2.
19.3.
a)

b)
c)

GAISRO GESINIMO JRANGA

FIA arba SFI homologuota gaisro gesinimo sistema - rekomenduojama. Jrengimas
pagal FIATSK J 253 - 7.2 punkto reikalavimus.

Rankinis gesintuvas (2,0 kg) — rekomenduojamas. Jrengimas pagal FIA TSK J 253 - 7.3
punkto reikalavimus.

Gaisro gesinimo sistema arba rankinis gesintuvas privalomi, kai automobilyje atliktas
bent vienas i$ Zemiau nurodyty pakeitimy:

Automobilyje jrengta viena i$ papildomy medziagy jpurskimo sistema (jskaitant azoto
suboksido sistemg).

Automobilyje jrengtas neoriginalus degaly bakas.

Automobilyje modifikuotos degaly padavimo magistralés.
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