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Transponderių tvirtinimo instrukcija 
Montavimas automobilyje: 
Transponderis turi būti pritvirtintas vertikaliai, ne aukščiau kaip 60 cm nuo kelio paviršiaus.. 
Apačioje neturi būti metalo ar anglies pluošto. Negalima montuoti šalia motoro ir kaitrių automobilio 
vietų. 

Rekomenduojamas laikiklis: 
Laikiklis turi būti pritvirtintas prie transporto priemonės naudojant dirželius, varžtus arba kniedes. 
Pats transponderis tvirtinamas su pridėta fiksavimo smeigele. Būtinai naudokite papildomus 
dirželius, kad laiko matavimo daviklis nenukristų. 

Blogos tvirtinimo vietos: 
- Vairuotojo aprangos kišenėje 
- Priekinėje panelėje 
- Viduje, bagažinėje 
- Ant valytuvų  
- Ant saugos lankų (roll cage). 

Rekomenduojamos vietos automobiliui: 
- Priekinio rato nišoje (dešinėje arba kairėje) 
- Galinėje bagažinės dangčio dalyje 

Labai svarbu: 
Vertikali padėtis – stipriausias signalas.. Venkite metalų, anglies pluošto ir elektros laidų ir prietaisų 
netoliese, nes jie trukdo signalui. Transponderis turi matyti žemę. 
 


